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1 Назначение 

1.1 Импульсная станция катодной защиты ИСКЗ предназначена для электрохимической 
защиты различных подземных сооружений: магистральные трубопроводы (газопроводы, 
нефтепроводы, продуктопроводы и другие трубопроводы различного назначения), объекты 
коммунального хозяйства, резервуары-хранилища и другие аналогичные объекты, 
расположенные в различных грунтах, в том числе в грунтах с повышенной агрессивностью.  

Кроме своего основного назначения станция может использоваться в качестве источника 
постоянного тока в любых других технологических процессах. 

1.2 Станция может работать как в автономном, так и в дистанционном режиме. Для 
осуществления дистанционного мониторинга и управления станция по заказу оснащается 
адаптерами сигналов с различными видами интерфейсов: двухпроводный полудуплексный 
интерфейс RS-485 по протоколу Modbus RTU, аналоговая «токовая петля» 4-20 мА и с помощью 
GSM-модема, обговаривается при заказе. 

1.3 Предприятие-изготовитель постоянно совершенствует станцию ИСКЗ и оставляет за 
собой право на внесение незначительных изменений в его конструкцию и схемотехнику, 

которые могут быть не отражены в настоящем руководстве по эксплуатации. 
 

1.4 Структура условного обозначения преобразователей 
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 Типы телеметрии: 

Т1 – управление станцией осуществляется по интерфейсу «токовая петля»  (АУКЗ – 2.М1); 
Т2 – управление станцией осуществляется по интерфейсу RS-485 «ModBus RTU»(АУКЗ – 

2.М2); 
Т3 – управление станцией осуществляется по интерфейсу «токовая петля»                             

или RS-485(АУКЗ – 2.М3); 
Т4 – управление станцией осуществляется по каналу GSM/GPRS (АУКЗ – 2. GSM, АУКЗ – 

GSM – GPRS – RS485-01). 

 

Пример записи условного обозначения импульсной станции катодной защиты, в которую 
входит 2 выпрямителя (1 основной, 1 резервный) с номинальной выходной мощностью 0,3 кВт, 
с управлением станцией по интерфейсу Modbus RS 485, при ее заказе и в документации другого 
изделия: ИСКЗ-2-0,3-Т2-У1. 
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2 Технические характеристики 

2.1 Основные параметры преобразователя приведены в таблице 1.  

Таблица 1 – Основные параметры преобразователя 

1 Тип станции ИСКЗ 

2 Количество выпрямителей в станции - 2 шт (1 основной;             

  1 резервный) 

3 Вход по переменному току  220
50

70

+
−  В, 50 Гц 

4 Количество фаз 1 

5 Способ монтажа Напольный/Настенный 

6 Степень защиты IP54 

7 Габариты, не более мм Ширина 776 

Высота 1007,5 

Глубина 460 

Выходные параметры: 
• Выходной ток 

• Выходное напряжение 

• Выходная мощность 

• Коэффициент пульсации 

• КПД в номинальном режиме, не менее 

• Коэффициент мощности 

• Установленный срок службы 

• Гарантийный срок службы 

• Способ передачи и контроля 

• Стабильность поддержания выходных параметров 

 
0-10 А 

0-30 В 

300 Вт 

1% 

87% 

0,95 

20 лет 

36 мес. 
RS485; 4-20мА; GSM 

±2,5%  
 

2.2 Станция ИСКЗ имеет высокую степень защиты IP 54, что позволяет защитить 
электронные компоненты от пыли и влаги. Охлаждение греющихся частей происходит с 
помощью вентиляторов, воздух забирается снаружи через специальный сменный фильтр. 
Вентиляционное отверстие соответствует степени защиты IP 54. 

2.3 Станция катодной защиты состоит из импульсных выпрямителей катодной защиты. 

Станции соответствуют ГОСТ Р 51164-98, ГОСТ 9.602-2005. 

2.4 ИСКЗ изготовлены в климатическом исполнении У категории размещения 1 и 
предназначены для установки как на открытом воздухе, так и в помещении. 

2.5 Условия эксплуатации. 
Температура окружающего воздуха, ºС ............................................................... от -45 до +45 

Относительная влажность воздуха при t = +25 С, % не более  ......................... 98 

Атмосферное давление, кПа (мм. рт. ст.)  ............................................................ 86,6-106,7 (650-

850) 

2.6 Номинал токоизмерительного шунта 75А, 75мВ. 
2.7 Версия программного обеспечения контроллера модуля БУ _____________ 

2.8 Габаритные и установочные размеры представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Габаритные, установочные размеры ИСКЗ 

2.9 При установке, монтаже и эксплуатации станций необходимо следовать требованиям 
руководства по эксплуатации ИСКЗ.  

3 Комплектность 

В комплект поставки входит: 
• ИСКЗ          -1шт. 
• ключ          -1шт. 
• паспорт изделия        -1шт. 
• руководство по эксплуатации изделия     -1шт. 
• комплект ЗИП на каждый преобразователь*    -1шт. 

* Комплект ЗИП включает в себя: 
-предохранитель 0,8А        -1шт. 

**Комплект ЗИП может формироваться по согласованию с заказчиком. 
_________________________________________________________________________________ 

4 Транспортирование и хранение 

4.1 ИСКЗ допускают транспортирование автомобильным, железнодорожным, водным 
или воздушным транспортом в условиях 8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150 при температуре 
окружающей среды от минус 50°С до плюс 50°С и относительной влажности воздуха 98% 
(при температуре окружающей среды +25°С) в упаковке предприятия-изготовителя. 
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4.2 ИСКЗ должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя в условиях 5 (ОЖ4), 
для южных регионов - 6 (ОЖ2) по ГОСТ 15150 при температуре окружающей среды от минус 
50°С до +50°С и относительной влажности воздуха до 98% (при температуре окружающей 
среды +25°С). 

5 Сроки службы, хранения и гарантии изготовителя 

5.1 Установленный средний ресурс каждого преобразователя, час – 100 000 

5.2 Установленный полный срок службы ИСКЗ, лет    – 20 

Установленный срок службы преобразователей обеспечивается заменой блоков и 
комплектующих в процессе эксплуатации, которые могут поставляться потребителю по 
отдельному договору, согласно спецификации потребителя. 

5.3 Гарантийный срок эксплуатации ИСКЗ устанавливается 2,5 года со дня ввода их в 
эксплуатацию, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и 
эксплуатации, но не более 3 лет со дня передачи (отгрузки) преобразователей потребителю при 
условии хранения преобразователей в упаковке изготовителя. 

5.4 Замена запасных частей, защитных устройств и приспособлений из комплекта ЗИП не 
является гарантийным случаем и производится персоналом, обслуживающим преобразователь, 
самостоятельно. 

В гарантийный период эксплуатации изделия производитель имеет право 
запрашивать у заказчика данные об условиях и режимах эксплуатации изделия, периодах 
работы изделия на предельных режимах, простоях и периодах хранения. 

 

6 Учет движения при эксплуатации 

Учет движения ИСКЗ с начала эксплуатации ведет эксплуатирующая организация в 
соответствии с таблицей 2. 

Таблица 2 – Учет движения преобразователей при эксплуатации 

Дата 

установки 

Место 
установки 

Дата 
снятия 

Наработка 

Причина 
снятия 

Подпись 
лица, 

проводившего 
установку или 

снятие 

с начала 
эксплуатации 

после 
последнего 

ремонта 
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7 Свидетельство о приемке 

 

Импульсная станция катодной защиты ИСКЗ____________________________________ 
                              (тип) 

Заводской №______________________________, 

 

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных 
стандартов и внутренней технической документации предприятия-изготовителя и признан 
годным для эксплуатации. 
 

Мастер участка 

                        _____________________________   _________________________ 
                                  (личная подпись)            (расшифровка подписи) 
 

Контролер ОТК 

 

М.П.               _____________________________   _____________________________ 
       (личная подпись)            (расшифровка подписи) 
 

Дата_____________________________ 
  (год, число, месяц) 

 

8 Заметки по эксплуатации и хранению изделия 

После доставки станции и размещения ее на хранение организация потребитель  
заполняет таблицу 3. 

 

Таблица 3 – Учет сроков и условий хранения ИСКЗ 
Дата 

Условия 
хранения 

Вид хранения Примечание приемки на 
хранение 

снятия 

 с хранения 
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9 Учет неисправностей при эксплуатации 

 

Таблица 4 – Учет неисправностей при эксплуатации 

Дата 
выявления 

неисправности 

Наименование, 
обозначение 

составной 
части 

Характер 
неисправности 

Принятые 
меры по 

устранению 
неисправности 

Должность, 
фамилия и 

подпись 
ответствен-

ного лица 

Примечание 

      

 

10 Сведения об утилизации 

 Изделие после окончания срока службы не представляет опасности для жизни, 
здоровья людей и окружающей среды, и подлежит утилизации в общем порядке. 
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